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32 INSTALLATION

Emplacements de l'installation

- Si'un toit ouvrant est installé au-dessus de |'appareil pour éviter toute exposition directe au soleil ou a la pluie,
s'assurer que le rayonnement thermique provenant de |'échangeur de chaleur n'est pas restreint.

- S'assurer des espaces indiqués par des fléches autour de I'avant, I'arriére et le coté de I'unité.

- Ne pas placer d'animaux ou de plantes sur le passage de |'air chaud.

- Prendre en compte le poids du climatiseur et choisir un endroit ou le bruit et les vibrations sont minimes.

- Choisir un endroit de maniére & ce que |'air chaud et le bruit provenant du climatiseur ne dérangent pas les
voisins.

- Placez-la sur un endroit qui peut supporter suffisamment de poids et la vibration de I'unité extérieure et ou
I'installation est possible.

- Placez-la dans un endroit sans contact direct avec la neige ou la pluie.

- Placez-la dans un endroit ou il n'y pas de chute de neige ou de givre.

- Ne la placez pas sur un sol endommagé tel qu'un immeuble décrépi ou contenant une grosse accumulation de
neige.

* Veuillez sécuriser
I'emplacement pour
I'installation de la valve d'arrét
et de la crépine.

*Un minimum
de 300 mm

Plus de 600 mm »
Plus de 700 mm Unité : mm

~/\\MISE EN GARDE

Soyez tres prudent lorsque vous transportez le produit.
¢ Plusieurs personnes doivent porter le produit s'il pese plus de 20 kg.

¢ Des bandes PP sont utilisées pour emballer certains produits. Ne les utilisez pas comme un moyen de
transport parce qu'elles sont dangereuses.

* Ne touchez pas les ailettes de I'échangeur thermigue avec vos mains sans protection. Dans le cas
contraire, vous risqueriez de vous couper.

¢ Déchirez le sac d'emballage plastique et jetez-le pour que les enfants ne puissent pas jouer avec. Dans le
cas contraire, le sac d’emballage plastique pourrait engendrer la mort par asphyxie.

e | orsque vous transportez I'unité, assurez-vous de la tenir sur les 4 cotés. La porter et la tenir que sur 3
c6tés pourrait rendre I'unité extérieure instable, provoquant sa chute.

o Utilisez 2 ceintures d'au moins 8 m de long.

e Placez un tissu en plus ou des planches a I'endroit ou le boitier est en contact avec la balancelle afin
d'éviter tout dommage.

 Hissez I'unité en vous assurant qu’elle est soulevée a son centre de gravité.




